Priifamt fiir Standsicherheit

der Zweigstelle Bayreuth LG AID'
Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

S-BT/140014 Bayreuth, 23.10.2019

(0921) 75913-0
Kramer/zr

Verlangerungsbescheid
zur Typenpriifung S-BT/140014 vom 01.12.2014

Gegenstand: Verldngerung Typenprifung hansebeton Doppelgaragen

Auftraggeber: Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Buchhorster Weg 2 - 10, 21481 Lauenburg

Ersteller der statischen Unterlagen:
Ingenieurblro
Eduard Dufey
Jasminstr. 5, 95488 Eckersdorf
Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Buchhorster Weg 2 - 10, 21481 Lauenburg
neue Geltungsdauer: bis 01.12.2024
Die unter Ziffer 1 im Typenprifbericht S-BT/140014 aufgefiihrten Unterlagen wurden auf die

Ubereinstimmung mit den eingefiihrten Technischen Baubestimmungen Uberprift.

Der Verlangerungsbescheid gilt nur in Verbindung mit dem vorgenannten Priifbericht.
Der Bearbeiter: Der Leiter:
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Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Bayreuth
Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

S-BT/140014 Bayreuth, 01.12.2014
0921 759 13-0
Kramer/br

Typenpriifung
Priifbericht Nr. 1

Gegenstand: Typenprufung - Fertiggaragen
Hansebeton-Betonfertiggaragen

Doppelgarage in Standardhéhe der Typen

e B53, B55, B56, B57, B60, B65, B70, B55/255, B60/225
o N53, N55, N56, N60, N65, N70, N55/255, N60/255

e 553, 855, §56, S60, S65, S70

Doppelgarage in Hochgaragenhéhe der Typen
o HB55/1, HB60/1, HB70/1
e HB55/2, HB60/2, HB70/2
e HB55/3, HB60/3, HB70/3

Auftraggeber: Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Buchhorster Weg 2 - 10
21481 Lauenburg/Elbe

Ersteller der
statischen Unterlagen:

[Ingenieurbiiro Eduard Dufey
Jasminstralie 5
95488 Eckersdorf

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Buchhorster Weg 2 - 10
21481 Lauenburg/Elbe

Geltungsdauer: bis 01.12.2019

Aufgrund der unter Ziffer 1 aufgefuhrten Unterlagen wurden die aufgefiihrten Doppelgaragen in
Standardhéhe und in Hochgaragenhéhe der Firma Hanse-Betonvertriebs-Union als Typen hin-
sichtlich der Standsicherheit gepruft.
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Priifungsunterlagen:

Vorspann zur Tragwerksberechnung Seite 1-13
und 6 Anlagen (Schalplane), Anlage 1-6
Ersteller: Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH

Tragwerksberechnung (Typenberechnung)
Nr. 1505-03 vom 19.11.2009,
Ersteller: Dipl.-Ing. Eduard Dufey

Grundlagen Seite A1-A12

Statische Nachweise Seite B1 - B280
Bewehrungszusammenstellung Seite B281 - B356, B356.1,
Bewehrungspléne und Mattenlisten B357 - B368
Datenblatter (Schal- und Ubersichtspléne) Seite C1 - C6

Bautechnische Grundlagen:
Die gultigen technischen Regeln, insbesondere:

DIN EN 1992-1-1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
inklusive NAD Spannbetontragwerken
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

DIN EN 13978-1 Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - Teil 1: Anforderungen an
monolithische oder aus raumgroRRen Einzelteilen bestehende Stahlbe-
tongaragen, Ausgabe Juli 2005

DIN V 20000-125 Regeln fir die Verwendung von Betonfertigteilgaragen nach
DIN EN 13978-1 Juli 2005, Ausgabe Dezember 2006

Baubeschreibung:

Die Doppelgaragen bestehen aus zwei monolithisch hergestellten Stahlbetongaragen

(Raumzellen), die aneinander gestellt sind. Die beiden Garagenkd&rper haben in der Langs-
seite eine Verbindungséffnung zueinander sowie eine Toréffnung im Querwandbereich. Die
Doppelgaragen werden in Standardhdhen bzw. in Hochgaragenhthen wahlweise gefertigt.

Die monolithisch hergestellten einzelnen Stahlbetongaragen (Raumzellen) mit massiven
Bdden werden werksmafig in einer Raumzellenschalung produziert. Hierbei besteht auch
die Méglichkeit, nachtraglich die Bodenplatte mit dem dariiber liegenden Garagenkdrper
Uiber eine Verbindung zusammenzufigen. Die Bodenplatte der Hochgaragen besitzt eine
Aufkantung im Bereich der Garagenwéande, die ca. 0,50 m hoch und 0,10 m dick ist.

/ \,\‘ i fﬁi I)’\S/'T
N g/ LGA® Landesgewerbeanstalt Bayern
& Kérperschaft des offentlichen Rechis
Sitz und Registergericht Nirnberg HRA14622
Direktor: Peter Thumann
Vors. d. Aufsichtsrates: Bernd Grossmann
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Die Dachflachen der beiden Garagenkdrper (Raumzellen) besitzen ein geringes Gefélle zur
Rickwand und erhalten eine umlaufende Attika.

Die nachgewiesenen Garagenkdrper liegen innerhalb folgender Abmessungen:
- bei Standardhéhe

Lange von 5,30 m bis 7,00 m
Breite von 2,68 m bis 2,98 m
Héhe von 2,46 m bis 2,55 m

- bei Hochgaragenhdhe

Lange von 5,50 m bis 7,00 m
Breite von 2,98 m
Hoéhe von 2,75 m bis 3,10 m.

Die Offnungsmafe in den Langs- und Querwianden sind den Datenblattern zu entnehmen.

Die Wanddicken betragen mindestens 8 cm, die Deckendicke betragt 7 cm und die Dicke
der Bodenplatte betragt 8 cm.

Im Einzelnen sind fur die Ausfiihrung die in den typengepriften Zeichnungen angegebenen
MaRe verbindlich.

Je nach Ausfiihrung sind die Garagendecken flir Schneelasten bzw. fir eine Nutzung mit
Satteldach ausgelegt.

Bei der Ausfuihrung als Satteldach wurden in der statischen Berechnung die nachstehen-
den Randbedingungen festgelegt. Der Dachstuhl soll freitragend mit < 30° Neigung (z. B.
Sprengwerk) ausgefihrt werden. Die Lasteintragung des Dachtragwerkes erfolgt aus-
schlielich Uiber die langen geschlossenen Langswéande (Aullenwédnde der Doppelgarage).
Hierbei werden keine Spreizkrafte aus dem Dachstuhl in die Fertigteilgarage eingeleitet.
Die Dachkonstruktion ist dementsprechend auszufithren (siehe hierzu auch Typenstatik
Seite 6 im Vorspann zur Tragwerksplanung Bild 1 oben).

Die Garagen werden mittels Auflagerpunkten im Endzustand auf eine Grindungs-
konstruktion (z. B. Streifenfundamente, Einzelfundamente usw.) abgelastet. Die Griindung
ist nicht Gegenstand dieser Typenprifung.
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Einwirkungen:
Standige Lasten nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

Wichte des Betons
Yk = 25,0kN/m3

Aufbau der Garagendecke (einlagige Dachabdichtung)
gk1 < 0,15 kN/m?

Dacheindeckung des alternativen Satteldaches
mit Flachdachpfannen, Lattung und Unterspannbahn
gx2 = 0,70 kN/m?* (Dachflache)

Giebelwandverschalung des alternativen Satteldaches
gks = 0,15 kN/m?

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4:2010-12 mit DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12
Windzone 4, Mischprofil Geldndekategorie | und I|

gt = 1,09 kN/m? Garagenhohe inklusive Dach = 5,4 m Uber dem Geldnde nach
GLNA.B5

Schneelast auf der Garagendecke
nach DIN EN 1991-1-3:2010-12 mit DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12
gemaf Staffelung in der Typenstatik

S| = 1,5 kN/m?
S| = 2,5 kN/m?
S| = 4,0 kN/m2

Nutzlasten nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
- alternativ auf der Garagendecke bei Satteldachausfiihrung
gk = 1,5kN/m? Kategorie A1 (Wohn- und Aufenthaltsrdume)

Weitere Nutzlasten nach EN 13978-1: 2005-07 in Verbindung mit der

DIN V 20000-125:2006-12:

- auf der Bodenplatte der Garage

gx = 3,50 kN/m? fUr Fahrzeuge mit einer Gesamtlast bis 2,5 t

Anpralllast nach DIN EN 13978-1: 2005-07
Hx = 10kN 0,50 m Uber OKF Bodenplatte

LGA - Zweigstelle Bayreuth - Wittelsbacherring 10 - 95444 Bay utp’\' g 4 LGA® Landesgewerbeanstalt Bayern

Telefon 0921 759 13-0 - Telefax 0921 759 13-10
E-Mail: bayreuth@lga.de - Internet: www.lga.de

Koérperschaft des offentlichen Rechts
Sitz und Registergericht Niirnberg HRA14622
Direktor: Peter Thumann

Vors. d. Aufsichtsrates: Bernd Grossmann




Priifamt fiir Standsicherheit
der Zweigstelle Bayreuth
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

5 Baustoffe:
51 Beton: Normalbeton C30/37
5.2 Betonstahl: B500A nach DIN 488

53 Baustahl: S 235

6 Priifergebnis:

Die unter Ziffer 1.1 aufgefuhrten Unterlagen wurden hinsichtlich der Standsicherheit ge-
pruft, nicht aber auf sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behérdliche Anforderun-
gen.

Sie entsprechen hinsichtlich der Standsicherheit den derzeit glltigen Technischen Baube-
stimmungen.

Gegen die Ausfiihrung der Doppelgaragen in Standardhche der folgenden Typen

e B53, B55, B56, B57, B60, B65, B70, B55/255, B60/225
o N53, N55, N56, N60, N65, N70, N55/255, N60/255
e S53, 855, S56, S60, S65, S70

sowie der Doppelgaragen in Hochgaragenhdéhe der nachstehenden Typen

o HB55/1, HB60/1, HB70/1
e HB55/2, HB60/2, HB70/2
o HB55/3, HB60/3, HB70/3

der Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH nach MaRgabe der gepruften und im Einzelfall vor-
zulegenden Bauvorlagen (siehe Ziffer 8), bestehen, wenn die nachstehenden Hinweise und
Bestimmungen beachtet werden, in statischer Hinsicht keine Bedenken.

7 Besondere Hinweise:

Die Fundamente und der alternative Holzdachstuhl sind nicht Gegenstand der TypenprU-
fung.

Sie sind gesondert nachzuweisen.

Als Nachweis fur Streifenfundamente kann eine Typenstatik oder gleichwertiges, unter Be-
riicksichtigung der Garagentypen, der Schneelasten und des Baugrundes verwendet wer-
den.
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8 Fiir den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen:

8.1 Vorliegender Prifbericht Typenpriifung S-BT/140014 und die Seiten 1 - 8 des Vorspanns
zur Tragwerksberechnung geman Ziffer 1.1 dieses Typenprufberichtes.

8.2  Die dazugehdrigen Schalplane Anlage 1 bis 6 gemaf Ziffer 1.1 dieses Typenprifberichtes.

8.3 Falls erforderlich Nachweis der Griindung und alternativer Dachstiihle.

Als ein Nachweis fur die Griindung kann der Prifbericht Typenprifung S-BT/130071 ,Strei-
fenfundamente fir Hansebeton®-Betonfertiggaragen® in gultiger Form verwendet werden.

9 Allgemeine Bestimmungen:

9.1 Die statische Typenprufung befreit den Bauherrn nicht von der Verpflichtung, fiir jedes
Bauvorhaben eine Baugenehmigung einzuholen, soweit ihn die jeweils geltende Bauord-
nung oder andere gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht grundsétzlich befreien.

9.2 Diese statische Typenprifung entbindet die Bauaufsichtsbehérde zwar von der nochmali-
gen statischen Prifung der Berechnungsunterlagen, nicht jedoch von der Verpflichtung, die
Ubereinstimmung der Bauausfiihrung mit den Voraussetzungen und Ergebnissen der ge-
priften Unterlagen zu Uberprifen.

9.3  Die gepriften Unterlagen durfen nur in der vom Priufamt genehmigten Originalfassung ver-
wendet oder veréffentlicht werden. In Zweifelsféllen sind die beim Prufamt fur Standsicher-
heit befindlichen gepriiften Unterlagen mal3gebend.

9.4 Die Geltungsdauer dieser Typenprifung kann auf Antrag jeweils um 5 Jahre verlangert
werden.

Der Bearbeiter: Der Leiter:
Dipl.-Ing. (FH) Heiko Kréamer Dlpl Ing Klaus Rédig
Ltd. Baudirektor
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Y Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
a“se Eton Buchhorster Weg 2, 21481 Lauenburg/Elbe
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-926
E-Mail: garage@hansebeton.de

Vorspann zur

Tragwerksberechnung
(Typenberechnung)

Auftragsnummer: 1505-03

Auftraggeber: Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
Buchhorster Weg 2-10
21481 Lauenburg/Elbe

Gegenstand: Mﬂgﬂ - Betonfertiggaragen

Doppelgaragen in Standardhéhen
Typen Bxx, Bxx/255, Nxx, Nxx/255, Sxx
Doppelgaragen in Hochgaragenhéhen
Typen HBxx/1, HBxx/2, HBxx/3

Ersteller der statischen Dipl.-Ing. Eduard Dufey’
Unterlagen: Ingenieurburo fur Tragwerksplanung
Jasminstrale 5
95488 Eckersdorf

(In die Liste der Tragwerksplanerinnen und Tragwerksplaner des Landes
Niedersachsen unter der TWPL-Nr. 18653 eingetragen)

Datum der statischen
Unterlagen: 19.11.2009

Inhalt: Vorspann zur Tragwerksberechnung
13 Seiten und 6 Anlagen

Tragwerksberechnung (Typenberechnung) Nr. 1505-03
vom 19.11.2009, Ersteller: Dipl.-Ing. Eduard Dufey

Grundlagen
Seite A1-A12

Statische Nachweise
Seite B1 - B280

Bewehrungszusammenstellung
Seite B281 - B356, B356.1, B357 - B 368

Seite C1 - C6 (Datenblatter ,Schal- und Ubersichtspléne®)

' Bitte den Hinweis in der Vorbemerkung auf der Seite 3 beachten.
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hansebeton Vorspann zur Tragwerksberechnung Vorspann - Seite 2

Doppelgaragen
Auftragsnummer 1505-03

1. Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorspann zur Typenberechnung
1. Inhaltsverzeichnis 2
2. Vorbemerkungen 3
3. Beschreibung 3
3.1 Garagentypen 3-5
3.2 Lastannahmen 5-8
3.2.1 Eigenlasten 5-6
3.2.1.1  Flachdach 5
3.2.1.2  Satteldach 5-6
3.2.2 Nutzlasten 6-8
3.2.2.1 Bodenplatte 6
3.2.2.2 Dachbodenraum
3.2.3 Schneelasten 6-7
3.2.3.1 Schneelasten, charakteristische Werte 6-7
3.2.3.2  Schneelasten, auliergewdhnliche Schneelast 7
3.2.4 Windlasten 7
3.2.5 Transportzustande 8
3.2.6 PKW-Anprall 8
4., Baustoffe 8-9
4.1 Festigkeitsklassen des Betons 8
4.2 Betonstahl 8
4.3 Expositionsklassen, Mindestbetondeckung 9
5. Vorschriften und Berechnungshilfsmittel 10-13
5.1 Vorschriften 10-13
5.2 Berechnungshilfsmittel 13
Anlagen Datenblatter (Schal- und Ubersichtsplane) Anl. 1 bis Anl. 6
Tragwerksberechnung (Typenberechnung) Nr. 1505-03
vom 19.11.2009, Ersteller: Dipl.-Ing. Eduard Dufey
Teil A Grundlagen Al1-A12
Teil B Statische Nachweise B1-B280
Bewehrungszusammenstellung B281 - B356,
Bewehrungsplane und Mattenlisten B356.1,
B357-B368
Teil C Datenblétter (Schal- und Ubersichtspléne) C1-C6
Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH Version
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2 7. November
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hansebeton Vorspann zur Tragwerksberechnung Vorspann - Seite 3
Doppelgaragen
Auftragsnummer 1505-03

2, bis 5. Berechnungsgrundlagen
2. Vorbemerkung

Diese zur Typenprifung eingereichte Berechnung dient als statischer Nachweis fir
die Doppelgaragen (Stahlbeton-Fertigteilgaragen), nach der harmonisierten Produkt-
norm EN 13978-1 (D)™ in Verbindung mit der nationalen Anwendungsregel DIN V
20000-125N0) des Antragstellers.

Die Bemessung der mafllgebenden Querschnitte/Tragwerksteile erfolgte — in Uber-
einstimmung mit den Regeln der harmonisierten Produktnorm — ergénzend nach
Eurocode 2N2N'41 - Die Bewehrungswahl erfolgte, auf der sicheren Seite liegend,
nach der jeweils strengsten Anforderung.

Die statischen Unterlagen wurden von Herrn Dipl.-Ing. Eduard Dufey (verstorben am
17.02.2013) am 19.11.2009 aufgestellt und fir den Auftraggeber (Antragssteller) bei
der Typenprifstelle zur Typenprifung eingereicht.

Fur diese Typenprufung wurde zusatzlich ein den aktuellen baurechtlichen Bestim-
mungen angepasster Vorspann vom Antragssteller bei der Typenprifstelle einge-
reicht.

3. Beschreibung

Die monolithischen Stahlbetonfertiggaragen mit massiven Béden werden werkmafig
in Raumzellenschalungen hergestellit.

Die werkseitige Herstellung kann auch in zwei Arbeitsschritten erfolgen. Hierflir wer-
den die Raumzellen und die Bodenplatten in separaten Arbeitsschritten angefertigt.
Die Bodenplatten beinhalten die erforderlichen Anschlussbewehrungen. Das Zu-
sammenfigen erfolgt werkmaRig.

Fir eine Doppelgarage werden zwei Raumzellen (Betonkdrper) aneinandergestellt.
Die Dachflachen der verwendeten Raumzellen sind mit geringem Gefalle zwischen
den schmalen Seiten ausgeformt und haben jeweils eine umlaufende Betonattika.

Die bauseits herzustellenden Fundamente sind nicht Bestandteil dieser Typenstatik
und mussen gesondert nachgewiesen werden. Als Nachweis darf der Priifbericht
Typenprifung S-BT 130071 ,Streifenfundamente fiir hansebeton®-Betonfertiggara-
gen in gultiger Form verwendet werden.

341 Garagentypen
Typen und Abmessungen
Form und Abmessungen missen der nachstehenden Tabelle sowie den Datenblét-

tern Blatt C1 bis Blatt C6 entsprechen. Bezliglich der zuldssigen Herstellungstole-
ranzen gelten die Bestimmungen EN 13978-1 (D) | Abschnitt 4.3.1.1 .

"v.‘i 94”\”‘“",1\
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Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-926

Vorspann zur Tragwerksberechnung

Tabelle 1.1.1

Doppelgaragen

Auftragsnummer 1505-03

Vorspann - Seite 4

Doppelgaragen in Standardhohen mit 3,00 m Aussparung

Typ Liange Breite Hohe
[m] [m] [m]
Datenblatt ,Schalplan C1* (Anlage 1)
B53 5,30
B55 5,50 2,98 2,46
B56 5,60
B57 5,70
N53 5,30
N55 5,50 2,85 2,46
N56 5,60
S53 5,30
S55 5,50 2,68 2,46
S56 5,60
S60 6,00
Datenblatt .Schalplan C3* (Anlage 3)
B55/255 5,50 2,98 5 55
N55/255 5,50 2,85 ’
Tabelle 1.1.2
Doppelgaragen in Standardhohen mit 4,00 m Aussparung
Typ Liange Breite Hohe
[m] [m] [m]
Datenblatt ,Schalplan C2" (Anlage 2)
B60 6,00
B65 6,50 2,98 2,46
B70 7,00
N60 6,00
N65 6,50 2,85 2,46
N70 7,00
S60 6,00
S65 6,50 2,68 2,46
S70 7,00
Datenblatt ,Schalplan C4” (Anlage 4)
B60/255 6,00 2,98 2 55
N60/255 6,00 2,85 ’
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Doppelgaragen
Auftragsnummer 1505-03
Tabelle 1.1.3
Doppelgaragen in Standardhohen mit 5,00 m Aussparung
Typ Linge Breite Hohe
[m] [m] [m]
Datenblatt ,Schalplan C5* (Anlage 5)
B70' 7,00 2,98
N70 7,00 2,85 2,46
S70 7,00 2,68
Tabelle 1.1.4

Doppelgaragen in Hochgaragenhdhen mit 5,00 m Aussparung

Typ Lange Breite Hoéhe
[m] [m] [m]

Datenblatt ,Schalplan C6* (Anlage 6)

HB 55/1 5,50 2,98 2,75
HB 60/1 6,00 2,98 2,75
HB 60/2 6,00 2,98 2,95
HB 60/3 6,00 2,98 3,10
HB 70/1 7,00 2,98 2,75
HB 70/2 7,00 2,98 2,95
HB 70/3' 7,00 2,98 3,10

" In der Tragwerksberechnung stellvertretend berechnete Typen

Lastannahmen

Eigenlasten

Flachdachausfiihrung

Dacheindeckung: einlagige Dachabdichtung nach DIN EN 1991-1-1M3 ynd DIN EN
1991-1-1/NAN Tab. NA.A.27, Zeile 2, Berechnungsgewicht gx = 0,07 kN/m? .

In der Berechnung wurde, auf der sicheren Seite liegend, mit gk1 = 0,15 kKN/m? ge-
rechnet. Diese Last versteht sich als maximale Eigenlast einer Flachdacheinde-

ckung.

Satteldach (gilt nur fiir die Doppelgaragen in Standardhdhen)

Die Stahlbetongaragen durfen alternativ zum Flachdach mit einem Satteldach,
Dachneigung = 30°, versehen werden. Hierbei handelt es sich i. d. R. um ein Pfet-
tendach mit liegendem Stuhl, einem freitragenden Sprengwerk, als Dachgerist. Die
Fulipfetten liegen auf der Attika der Seitenwande auf. Die Stiirze diirfen mit Dachlas-
ten nicht belastet werden!

Alternativ kdnnen auch freitragende Dachbinder, gespannt von Auf3enwand zu Au-
fenwand, zum Einsatz kommen.

Fir die Dachdeckung, die

Thd b T3,

4
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Doppelgaragen
Auftragsnummer 1505-03

der Statik angesetzte Rechenwert fiir die Eigenlast gk2 = 0,7 kN/m?2 nicht (iberschrit-
ten werden.

Bild 1 - Dachschnitt Detail ,,a“

!
i "\J:ln‘her Fiaddseum; 0

Detail ,,b*

Asf e o]
—— T

3.2.2 Nutzlasten

3.2.21 Bodenplatte
Die Garagen sind entsprechend EN 13978-1 (D)™ in Verbindung mit DIN V 20000-
125M9 fiir Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse bis 2,5 t bemessen. Firr die gleich-
mafig zu verteilende Last wird stellvertretend eine Ersatzflachenlast von gx = 3,5
kKN/m? angesetzt.

3.22.2 Dachbodenraum (gilt nur fiir die Doppelgaragen in Standardhéhen)
Bei einem Satteldach wird fir den unter Dach befindlichen Nutzraum (Kriechboden)
alternativ zu der Schneelast ein Rechenwert qx» = 1,5 kN/m?2 als lotrechte Nutzlast in
der Statik berlicksichtigt.

3.2.3 Schneelasten

3.2.3.1 Schneelasten, charakteristische Werte

In der Statik werden die in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrien Schneelasten als
Flachenlasten beriicksichtigt.

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH NCEME Version
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2 7. November
2014
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hansebeton Vorspann zur Tragwerksberechnung Vorspann - Seite 7
Doppelgaragen
Auftragsnummer 1505-03
Schnee- | Schnee- | Hohe des Gelandes liber NN in Abhangigkeit von der
last last Schneelastzone nach EN 1991-1-3N3 ynd EN 1991-1-
3 Sk 3/NAN | Bild 1

[kN/m?] [kN/m?] Zone 1 Zone 1a Zone 2 Zone 2a Zone 3

auf dem | auf dem Hoéhe Hohe Hoéhe Hoéhe Héhe
Dach Boden Uber NN | liber NN | Giber NN | @iber NN | {iber NN

[m] [m] [m] [m] [m]

1,5 1,88 < 896 <773 < 562 < 476 <418

2,5 3,13 - - <793 < 686 < 608

4,0 5,00 - - < 1059 <925 < 825

Die Garagen werden nach DIN V 20000-125N% Anhang B in die Lastenklasse I:
Dachlast < 4,0 kN/m? eingestuft.

Die Belastung aus Schnee ergibt sich standortabhangig nach EN 1991-1-3 N1 ynd
EN 1991-1-3/NA M8, Die in der Tabelle angegebenen Héhen sind Anhaltswerte. Es
ist in jedem Einzelfall zu Gberpriifen, ob flir den vorgesehenen Bauwerkstandort be-
hordlich hdhere Anforderungen vorliegen.

Die in der Tabelle angegebene Schneelast entspricht der unverwehten Schneelast
auf dem Dach. Schneeverlagerungen auf dem Dach infolge Schneeverwehungen
und Schneesackbildung sind in jedem Falle gesondert zu ermitteln und zu berlick-
sichtigen!
3.2.3.2 AuBergewohnliche Schneelast (Norddt. Tiefland) auf der Flach- und Stattel-
dachvariante nach EN 1991-1-3N% und EN 1991-1-3/NAN®I

Die aul3ergewdhnliche Schneelast (Norddt. Tiefland) auf der Flach- und Satteldach-
variante (Belastungsgruppe 1,5 kN/m?) ist - flir Bauwerksstandorte < 100 m tber
NN - als auRergewohnliche Bemessungssituation, mit einem Bemessungswert der
auflergewodhnlichen Einwirkung (Schnee) von s1 = 2,02 kN/m? berlicksichtigt.

Sofern die alternativ nachgewiesenen Flach- und Satteldachvarianten (Belastungs-
gruppen 2,5 kKN/m? und 4,00 kN/m?) zur Ausfiihrung kommen, ist die auRergewdhnli-
che Bemessungssituation nicht maRgebend, da diese Dachausfiihrungen fir héhere
Schneelasten ausgelegt sind.

3.24 Windlasten

Zur Bestimmung von Winddricken und Windkraften werden die Béengeschwindig-

keitsdriicke nach EN 1991-1-4 N ynd EN 1991-1-4/NA™ Anhang NA.A und Anhang
NA.B ermittelt.

Die Baukorper (Garagen) sind fur Bauwerksstandorte in den Windzonen 1 bis 4 nach
EN 1991-1-4MN und EN 1991-1-4/NAMNE mit folgenden Ausnahmen geeignet:

- auf den Inseln der Nordsee,
- in H6hen Uber NN = 800 m,
- in Kamm- und Gi

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-926
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Doppelgaragen
Auftragsnummer 1505-03

3.25 Transportzustiande

Last- (Einwirkungszustande) wahrend der Fertigung, des Abhebens aus der Scha-
lung, dem Transport auf dem Rollband und Transportzustande bei der Auslieferung
sind Bestandteile dieser Typenberechnungen.

Die daftir erforderliche Bewehrung wurde empirisch — jahrelange Erfahrung wahrend
des Produktionsablaufes und des Transports — festgelegt. Diese Bewehrung wir vom
verantwortlichen Produktionsleiter zusatzlich zur statisch erforderlichen Bewehrung
festgelegt und Gberwacht.

3.2.6 PKW-Anprall auf die Riickwand

Nach EN 13978-1MN1 (D), Abschnitt 4.3.3.2 und DIN V 20000-125N'% wurde eine An-
prallkraft von 10 kN/m auf die Rickwand, verteilt auf 1,0 m angesetzt.

4, Baustoffe
4.1 Festigkeitsklassen des Betons
Bauteil Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
nach nach EN 13978-1
EN 13978-1 (D)N°, (D)l
Tabelle 1, Klasse 2
(unter Beachtung der
Expositionsklasse)
mind.
gewahlt:
Wande
C30/37
Dachdecke C30/37
Bodenplatt
B C30/37
4.2 Betonstahl nach DIN 488

Bezeichnung %!
B500A (normalduktil)

Betonstahimatten™?8l
Betonstabstahl [N26]

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH Version
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2 7. November
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-926 2014

Landesgewerbeanstalt Bayern
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Vorspann zur Tragwerksberechnung

Doppelgaragen

Auftragsnummer 1505-03

Expositionsklassen, Mindestbetondeckung

Vorspann - Seite 9

Bauteil Expositions- MindestmaR NennmaR
klasse Cmin Chom
des Betons der der
DIN V 20000- Betondeckung? Betondeckung
125IN10] nach
DIN V 20000-125
[N10]
mind. [mm] [mm]
Wand | aul3en,
freie Au- XC4, XF1 15 20
Renseite
A b
Innen XC2, XC3, XF1 10 15
Dach | oben,
abge- XC3, XF1 10 15
dichtet
unten XC2, XC3, XF1 10 15
Bo- oben XD1, XF1 25 30
den-
unten
platte XC2, XC3, XF1 10 15
@ Zur Sicherstellung der Mindestbetondeckung ist ein Vorhaltemal} von A¢ von 5 mm vorzu-
sehen.
Zitiert aus DIN V 20000-125N° Tabelle A.1
b Durch geeignete Ausbildung des Ubergangs von den Wéanden zur Bodenplatte, z. B. mit
dauerelastischem Fugenmaterial, muss chlorhaltiges Wasser von den Wanden ferngehalten
werden oder die Verbindungsbewehrung zwischen Wanden und Bodenplatte muss bestéan-
dig gegen Chlorideinwirkung sein.

Anmerkung aus DIN V 20000-125N" Tabelle A.1:
Far alle Teile von Garagen, aulRer den Langsstében des Torrahmens, gelten die
Werte fUr Plattenbewehrung.

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-926

Version
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Doppelgaragen
Auftragsnummer 1505-03

5. Vorschriften und Berechnungshilfsmittel
5.1 Vorschriften
Fulnoten
Vor- Statik
spann

Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung

DIN EN 1990: 2010-12 [N1]
Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung;
Deutsche Fassung EN 1990: 2002+ A1:2005 + A1:2005/AC:2010

Nationale Anhdnge bzw. nationale Restnormen

DIN EN 1990/NA: 2010-12 [N2]
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

DIN EN 1990/NA/A1: 2012-08
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter —
Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Anderung A1

Ersatz fiir

DIN 1055-100:2001-03 [1]
Einwirkungen auf Tragwerke;
Teil 100: Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicherheitskonzept und Bemessungsregeln

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke

Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten
im Hochbau

DIN EN 1991-1-1: 2010-12 [N3]
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke -
Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

Nationale Anhdnge bzw. nationale Restnormen

DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12 [N4]
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter — Eurocode 1:Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

Ersatz fiir

DIN 1055-1:2002-06 [2]
Einwirkungen auf Tragwerke;
Teil 1: Wichten und Flachenlasten von Baustoffen, Bauteilen und Lagerstoffen

DIN 1055-3:2006-03 [3]
Einwirkungen auf Tragwerke;Teil 3: Eigen- und Nutzlasten fiir Hochbauten

Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten

DIN EN 1991-1-3: 2010-12 [N5]
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —

Teil 1-3; Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten;
Deutsche Fassung EN 1991-1-3:2003 + AC:2009

Nationale Anhdnge bzw. nationale Restnormen

DIN EN 1991-1-3/NA: 2010-12 [N6]
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen -Schneelasten

Ersatz fiir

DIN 1055-5:2005-07 [6]
Einwirkungen auf Tragwerke;
Teil 5: Schnee- und Eislasten

Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

DIN EN 1991-1-4:2010-12 [N7]
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen —

Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH Version
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2 AR 7. November
Tel. 04153/5906-21, Fax 0 41 53/ 5906-926 Lt @ {andesqewerheanstalt Bayadi0 14
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Doppelgaragen
Auftragsnummer 1505-03

FulRnoten
Vor- Statik
spann

Nationale Anhange bzw. nationale Restnormen

DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12 [N8]
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil1-4: Aligemeine Einwirkungen - Windiasten

Ersatz fiir

DIN 1055-4:2005-03 [4]
Einwirkungen auf Tragwerke;
Teil 4: Windlasten

DIN 1055-4 Berichtigung 1:2005-03 [5]
Einwirkungen auf Tragwerke;
Teil 4: Windlasten, Berichtigungen zu DIN 1055-4:2005-03

Harmonisierte Produktnorm fiir das Bauwerk (Betonfertiggarage)

DIN EN 13978-1:2005-07 [NO] [7]
Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - Teil 1: Anforderungen an monolithische oder aus raumgrofRen
Einzelteilen bestehende Stahlbetongaragen;

Deutsche Fassung EN 13978-1:2005

Anwendungs- bzw. Restnorm

DIN V 20000-125:2006-12 [N10] [8]
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 125: Regeln fir die Verwendung von Betonfertig-
garagen nach DIN EN 13978-1:2005-07

Eurocode 2: Betonbau

DIN EN 1992-1-1: 2011-01 [N11]
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004 +
AC:2010

frilheres Vorgangerdokument

DIN EN 1992-1-1:2005-10 IN12] | [16]
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau;..

Nationale Anhédnge bzw. nationale Restnormen

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 [N13]
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den
Hochbau

friiheres Vorgangerdokument

DIN EN 1992-1-1/NA Norm-Entwurf:2008-09 [N14] [17]
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und

Regeln fur den Hochbau

Ersatz fiir

DIN 1045-1:2008-08 [9]
Tragwerke aus Beton,

Stahlbeton- und Spannbeton

Teil 1: Bemessung und Konstruktion

Beton

DIN EN 206-1:2014-07 [N15]
Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét;
Deutsche Fassung EN 206-1:2013

fritheres Vorgédngerdokument / Ersatz fiir

DIN EN 206-1:2001-07 [13]
Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét;
Deutsche Fassung EN 206-1:2000

DIN EN 206-1/A1:2004-10 [1 4]
Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat;
Deutsche Fassung EN 206-1:2000/A1:2004

Nationale Anwendungsregel

DIN 1045-2:2008-08 [N16] [1 0]
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton_w;'{'—eﬁzsnﬁ\eton; Festlegung, Eigenschaften, Herstel-
lung und Konformitat; Anwendungsregeln zu DINEN206¥1, 7

o . PN
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Doppelgaragen
Auftragsnummer 1505-03

FuBnoten
Vor- Statik
spann

Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton

DIN EN 13670:2011-03
Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton;
Deutsche Fassung EN 13670:2009

Nationale Anwendungsregel

DIN 1045-3:2012-03 [N17]
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 3: Bauausfithrung - Anwendungsregeln zu DIN EN 13670

Ersatz fiir

DIN 1045-3:2008-08 [11]
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 3; Bauausfiihrung

Ergdnzende Regeln fiir die Herstellung und Konformitat von Fertigteilen

DIN 1045-4:2012-02 [N18]
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 4: Ergénzende Regeln fir die Herstellung und die Konformitat von Fertigteilen

Ersatz fiir

DIN 1045-4:2001-07 [12]
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —
Teil 4: Ergénzende Regeln filr die Herstellung und die Konformitdt von Fertigteilen

Allgemeine Regeln fiir Betonfertigteile

DIN EN 13369:2013-08 [N19]
Allgemeine Regeln fir Betonfertigteile;
Deutsche Fassung EN 13369:2013

Ersatz fiir

DIN EN 13369:2004-09 [N20] [15]
Allgemeine Regeln fur Betonfertigteile;
Deutsche Fassung EN 13369:2004

DIN EN 13369/A1:2006-09
Titel (deutsch): Allgemeine Regein fiir Betonfertigteile; Deutsche Fassung EN 13369:2004/A1:2006

DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05
Allgemeine Regeln flr Betonfertigteile; Deutsche Fassung EN 13369:2004, Berichtigungen zu DIN EN
13369:2004-09; Deutsche Fassung EN 13369:2004/AC:2006

Eurocode 7: Grundbau

DIN EN 1997-1:2014-03 [N21]
Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln;
Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009 + A1:2013

Nationale Anhédnge bzw. nationale Restnormen

DIN EN 1997-1/NA:2010-12 [N22]
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter —

Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln

DIN 1054:2010-12 [N23]
Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau —
Ergdnzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

DIN 1054/A1:2012-08 [N24]
Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergénzende Regelungen zu DIN EN 1997-
1:2010; Anderung A1:2012

Ersatz fiir

DIN 1054-:2005-01
Baugrund, Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau

DIN 1054/A1:2009-09 )
Baugrund, Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau, Anderung A1

Betonstahl
DIN 488-1:2009-08 [IN25]
Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzetchmmg
DIN 488-2:2009-08 ’-\ R W'; N [N26]
Betonstahl - Teil 2: Betonstabstahl /i._“' :
"
(=2
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Doppelgaragen
Auftragsnummer 1505-03

FuRnoten
Vor- Statik
spann

DIN 488-3:2009-08 [N27]
Betonstahl - Teil 3: Betonstahl in Ringen, Bewehrungsdraht

DIN 488-4:2009-08 [N28]
Betonstah! - Teil 4: Betonstahimatten

DIN 488-5:2009-08 [N29]
Betonstahl - Teil 5: Gittertrager

Betonstahl 488-6:2010-01 [N30]
Betonstahl - Teil 6: Ubereinstimmungsnachweis

SchweilRen von Betonstahl

DIN EN ISO 17660-1:2008-12
SchweifSen - Schweilten von Betonstahl - Teil 1: Tragende Schweilverbindungen (ISO 17660-1:2006);
Deutsche Fassung EN ISO 17660-1:2006

DIN EN ISO 17660-1 Berichtigung 1:2007-08

Schweiflen - Schweilen von Betonstahl - Teil 1: Tragende Schweilverbindungen (ISO 17660-1 :2006);
Deutsche Fassung EN ISO 17660-1:20086,

Berichtigungen zu DIN EN ISO 17660-1:2006-12

DIN EN I1SO 17660-2:2006-12

Schweilten - Schweilen von Betonstahl - Teil 2: Nichttragende Schweilverbindungen (1SO 17660-
2:2006);

Deutsche Fassung EN ISO 17660-2:2006

Ersatz flir

DIN 4099-1:2003-08 [21]
SchweilRen von Betonstahl,
Teil 1: Ausflihrung

5.2 Berechnungshilfsmittel

5.2.1 Literatur

Schneider Bautabellen, [N31]
21. Auflage 2014, Werner Verlag

frithere Vorgangerausgabe

Schneider Bautabellen, [1 8]
18. Auflage 2008, Werner Verlag

19
Schmitz/Goris Bemessungstafeln nach DIN 1045-1 (2001) [ ]
Versuchsbericht der Firma SP-Beton GmbH & Co. KG [N32] [20]
vom 16. Oktober 2008
— Ermittlung der Druckfestigkeiten von Lager aus Lochplatten
5.2.2 Software
Raumliches FEM-Pogramm der Firma InfoGraph GmbH, Aachen [22]
Hanse-Betonvertriebs-Union GmbH Version
21481 Lauenburg/Elbe, Buchhorster Weg 2 7. November
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mit 5,0 m Aussparung

Typ B70: L 7,00mxB 2,98 mxH246 m
Typ N70: L7,00mxB2,85mx H2,46 m
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Doppelgaragen in Hochgaragenhéhen

mit 4,0 m Aussparung
Typ HB55/1: L 5,50 mx B 2,98 mxH 2,75 m
Typ HB60/1: L8,00 mxB 2,98 mxH 2,75 m
Typ HB65/1..3:L6,50mxB298mxH275/2,95/3,10m
Typ HB70/1..3: L7,00mxB298mxH2,75/2,85/3,10m

Mafstab: ohne
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